
24 h Freecall: 0800 - 58 94 25 11

HEIZUNG  ÖL-TANKS

Carrier TANK 1000 l

Technische Beschreibung Carrier Heizöl-Sicherheits-Außentank 1000 l 

Leckagekontrolle mittels Schauglas im Doppelmantel

Oberboden
mit Mannlochdeckel NW 400 sowie 

automatischem Entlüftungsventil  

1/2“, 0,5 bar aus MS

Automatische 
Füllbegrenzung 
Behälter

Doppelwandig aus Stahl, feuerverzinkt, 

stapelbar, kranbar sowie mit 

Gabelstapler und Hubwagen 

transportierbar

Volumen l 999

Gewicht kg ca. 320

Länge mm 1230

Breite mm 1030

Höhe mm 1400

Einsatzmöglichkeiten 

Transport
Erlaubt ohne Einschränkung 

von Flammpunkt und 

Wassergefährdungsklasse

Aktive Lagerung
Erlaubt für Stoffe mit Flammpunkt 

>55°C bis einschließlich WGK 3

Passive Lagerung Erlaubt

In Kombination mit
MK 70, HM 200, Mobile Heizzentrale 

250 / 250 Kompakt, Mobile 

Heizzentrale 500 / 500 Kompakt


